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Editorial  

Silny i zawsze dost� pny partner 

Szanowni Pa� stwo, 

jednym z g
ównych zada� , jakie stale przed sob�  stawiamy, jest ci� g
e 
poszerzanie palety naszych produktów i us
ug. 
Maj�  Pa� stwo przed sob�  egzemplarz katalogu zawieraj� cy zwi� z
y i uaktualniony przegl� d naszych produktów.  

Co nowego? 

Nasz nowy katalog jest jeszcze bardziej przejrzysty, przyjazny dla Klienta i zawiera jeszcze wi� cej informacji.  
Znajd�  tu Pa� stwo mi� dzy innymi jeszcze wi� cej konstrukcji referencyjnych, � wiadcz� cych o kompetencji 
i innowacyjno� ci firmy META. 

Wysoka jako�� , punktualno�� , uczciwo��  i klarowno��  to warto� ci, jakimi kierujemy si�  przy wspó
pracy 
z naszymi Klientami. 

Przekona Pa� stwa o tym ten katalog META. 

 
Zespó
 META 

Szczególnie mocn�  pozycj�  firma META zajmuje na rynku rega
ów 
pó
kowych. 

W tle aktualne zdj� cie rega
u META HIGH-CLIP®  jako  
konstrukcji pi� trowej, podkre� laj� ce tak� e wizualne 

 zalety tego systemu. 



Przegl � d produktów  

Przegl� d wszystkich rega
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O ile nie podano inaczej, wszystkie ceny wyra� one s�  w euro/szt i nie zawieraj�  podatku VAT. Dostawa odbywa si�  loco fabryka w stanie 
niezmontowanym. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz zmian cen. Niezale� nie od czasu dostawy podanego w prospekcie  
obowi� zuje termin potwierdzony przez producenta. Oferta obejmuje produkty bez dekoracji przedstawionej na zdj� ciach. 
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Profesjonalna technika magazynowa do 
profesjonalnych zastosowa �  

Porz� dek zaczyna si�  w magazynie … 

Wysoka wydajno��  magazynu ma decyduj� cy wp
yw na stopie�  realizacji dostaw ka� dego przedsi� biorstwa. Szybki i bezpieczny 

dost� p do wszystkich produktów znacznie obni� a koszty i zwi� ksza skuteczno�� . 

Dzi� ki znajomo� ci wielu bran�  nasi pracownicy opracowuj�  indywidualne rozwi� zania, których wynikiem jest wyposa� enie magazynu 

zawsze dostosowane do potrzeb Klienta. 
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Doradztwo i indywidualne rozwi � zania  

Doradztwo, planowanie, dostawa i monta�  

Doradztwo, planowanie, dostawa 
i monta�  – wszystko z jednej r� ki! 

Fachowe doradztwo, projektowanie przy 

u� yciu nowoczesnego oprogramowania  

CAD oraz osobiste zaanga� owanie naszych 

pracowników pomog�  Pa� stwu szybko 

i niewielkim kosztem zrealizowa�  Pa� stwa  

zamierzenie. Koncepcja, planowanie  

i urz� dzenie magazynu – wszystko 

z jednej r� ki! 

Ch� tnie sporz� dzimy dla Pa� stwa 

propozycj�  rozplanowania magazynu wraz  

z indywidualn�  ofert� . Przy wi� kszych  

zapytaniach ofertowych prosimy o do
� czenie 

szkicu z dok
adniejszymi danymi. 
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Przyk
a dy praktycznego zastosowania 
rega
ów META  

Pomys
y dla ka� dego magazynu 
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Rega
y skr � cane � rubami META FIX ®  

Propozycje zamówie�  kompletnych rega
ów 

stabilny skr� cany � rubami rega
  
wysokiej jako� ci do lekkich obci�� e�  
pó
ek do 80 kg 1 w korzystnej cenie 

trwa
y dzi� ki zastosowaniu 
wysokiej jako� ci materia
ów  
i doskona
ej obróbce 

atwy monta� : skr� cany za pomoc�  
wkr� taka k� towego w ca
o� ci 
od zewn� trz  
UWAGA: Do ka� dego rega
u podsta- 
wowego META FIX® otrzymaj�  Pa� stwo  
gratis wkr� tak k� towy (do � rub 
6-k� tnych) 
obci�� enie pola do 800 kg1 2 
pó
ki z regulacj�  wysoko� ci  
co 25 mm; wysoko��  kraw� dzi 
pó
ki L80: 25 mm 
pó
ki bez otworów; ograniczona  
mo� liwo��  stosowania akcesoriów 
powierzchnia cynkowana metod�   
Sendzimira, na zamówienie powlekana 
proszkowo, kolor jasnoszary RAL 
7035  

Wymiary projektowe: 
rega
 podstawowy: 
d
ugo��  nominalna + 4 mm 
g
� boko��  nominalna+ 4 mm 
rega
 dostawny : 
d
ugo��  nominalna + 2 mm 
g
� boko��  nominalna+ 4 mm 
Wskazówka bezpiecze� stwa: 
Je� eli stosunek wysoko� ci 
rega
u do jego g
� boko� ci 
jest �  5 : 1, nale� y 
zabezpieczy�  rega
 przed 
przewróceniem (mocowanie 
do posadzki lub � ciany) 

 

Wysoka stabilno�� : profil 
pod
u� ny w kszta
cie litery 
„M” z 5-krotnie zagi� t�  
kraw� dzi�  

Rega
 skr � cany FIX · d
ugo ��  1.000 mm · obci �� enie pó
ki 80  kg 1 
Wymiary 

D
ug. x g
� b. 
mm 

1000 x 300 
1000 x 400 
1000 x 500 

1000 x 300 
1000 x 400 
1000 x 500 

1000 x 300 
1000 x 400 
1000 x 500 

ocynkowany 

kg 
80 Rega
 skr � cany FIX · d
ugo ��  1.250 mm · obci �� enie pó
ki 80  kg 1 

Wymiary 

D
ug. x g
� b. 
mm 

1250 x 300 
1250 x 400 
1250 x 500 

1250 x 300 
1250 x 400 
1250 x 500 

1250 x 300 
1250 x 400 
1250 x 500 

1 

kg 
80 

ocynkowany 

Rega
 podstawowy Rega
 dostawny 
Nr art.   Nr art.    

Wysoko��  rega
u 2000 mm · 5 pó
ek · obci�� enie pola 600 kg1 2 
89548   89549  
89552   89553  
89556   89557   

Wysoko��  rega
u 2500 mm · 6 pó
ek · obci�� enie pola 800 kg1 2 
89550   89551  
89554   89555   
89558   89559   

Dodatkowa pó
ka ocynkowana 
89736  
89737  
89738  

2 

Rega
 podstawowy Rega
 dostawny 
Nr art.  Nr art.      

Wysoko��  rega
u 2000 mm · 5 pó
ek · obci�� enie pola 600 kg1 2 
89494  89495   
89498  89499   
89502  89503   

Wysoko��  rega
u 2500 mm · 6 pó
ek · obci�� enie pola 800 kg1 2 
89496   89497   
89500   89501   
89504   89505   

Dodatkowa pó
ka ocynkowana 
89733  
89734  
89735  

8 
Przy równomiernym roz
o� eniu ci�� aru Dane dot. obci�� e�  pola odnosz�  si�  do szeregów sk
adaj� cych si�  z 3 lub 

wi� cej pól 



Rega
y wtykowe META CLIP ® S3 

Propozycje zamówie�  kompletnych rega
ów z roz
o� on�  ram�  

Rega
 wtykowy META 
CLIP® S3 w atrakcyjnej cenie z rozk
a- 
danymi ramami do mniej wymagaj� -  
cych zastosowa�  i niewielkich   
obci�� e�  pó
ek (80 kg 1) 
szybki monta�  wtykowy bez u� ycia 
narz� dzi  
obci�� enie pola do 1.290 kg 1 2 
pó
ki z regulacj�  wysoko� ci 
co 25 mm; wysoko��  kraw� dzi pó
ki 
L80: 25 mm 
pó
ki L80 bez otworów: ograniczona 
mo� liwo��  stosowania 
akcesoriów dodatkowych 
powierzchnia cynkowana metod�  Sen- 
dzimira lub na zamówienie powlekana 
proszkowo, RAL 7035 jasnoszary 
Uwaga: równie�  w wykonaniu z pow
ok�  
proszkow� , blachy dystan-  
sowe z przyczyn technicznych s�    
zawsze ocynkowane 

Szybki monta�  
– bez narz� dzi! 

Blachy dystansowe w
o� y�  
do profilu ramy… 
 

na
o� y�  
drugi profil… 
 

Wymiary projektowe: Rega
 podst.: d
. nomin. + 56 mm 
Rega
 dostawny: d
. nomin. + 6 mm 

g
� b. nomin.+ 36 mm 
g
� b. nomin.+ 36 mm 

... gotowe!!! 

kg 

Wskazówka bezpiecze� stwa: Je� eli stosunek wysoko� ci rega
u do jego  
g
� boko� ci jest �  5 : 1, nale� y zabezpieczy�  rega
 przed przewróceniem 
(mocowanie do posadzki lub � ciany) 

Rega
 wtykowy META CLIP® S3 · d
. 1.000 mm · obci �� enie pó
ki 80 kg  1       80 
Wymiary 

D
ug. x g
� b.  
mm 

1000 x 300 
1000 x 400 
1000 x 500 

1000 x 300 
1000 x 400 
1000 x 500 

1000 x 300 
1000 x 400 
1000 x 500 

1 

kg 
Rega
 wtykowy META CLIP® S3 · d
. 1.250 mm  · obci �� enie pó
ki  80 kg1 

Wymiary 

D
ug. x g
� b.  
mm 

1250 x 300 
1250 x 400 
1250 x 500 

1250 x 300 
1250 x 400 
1250 x 500 

1250 x 300 
1250 x 400 
1250 x 500 

ocynkowany 
80 

ocynkowany 

Rega
 podstawowy Rega
 dostawny  
Nr art.   Nr art.   

Wysoko��  rega
u 2000 mm · 5 pó
ek · obci�� enie pola 1.100 kg1 2 
89416   89417  
89633   89634  
89635   89636  

Wysoko��  rega
u 2500 mm · 6 pó
ek · obci�� enie pola 1.290 kg1 2 
89418   89419  
89637   89638   
89639   89640   

Dodatkowa pó
ka ocynkowana 
89706  
89707  
89708  

2 

Rega
 podstawowy Rega
 dostawny  
Nr art.   Nr art.   

Wysoko��  rega
u 2000 mm · 5 pó
ek · obci�� enie pola 1.100 kg1 2 
89428   89429   
89641   89642   
89643   89644   

Wysoko��  rega
u 2500 mm · 6 pó
ek · obci�� enie pola 1.290 kg1 2 
89430   89431   
89645   89646   
89647   89648   

Dodatkowa pó
ka ocynkowana 
89709  
89710  
89711  

Przy równomiernym roz
o� eniu ci�� aru Dane dot. obci�� e�  pola odnosz�  si�  do szeregów sk
adaj� cych si�  z 3 lub 
wi� cej pól 9 



Rega
y wtykowe META CLIP ®  

Propozycje zamówie�  rega
ów jednorz� dowych ze st�� eniami uko� nymi 

rama w ca
o� ci znitowana 4  
uniwersalne rega
y pó
kowe, jedno- 
rz� dowe, ze st�� eniami uko� nymi 
zamontowanymi z ty
u 
szczególnie 
atwy w monta� u system 
rega
ów wtykowych 
obci�� enia pó
ki 100 do 330 kg1 
obci�� enia pola do 2.400 kg1 2 
pó
ki z regulacj�  wysoko� ci  
co 25 mm 
pó
ki z systemem otworów w module  
50 mm przystosowane do wyposa� a- 
nia w dodatkowe akcesoria 
szeroki zakres wyposa� enia dodatk. 
powierzchnia cynkowana metod�   
Sendzimira lub powlekana tworzywem 
sztucznym, kolor standardowy: 
jasnoszary RAL 7035  

Zalety ramy nitowanej4: 
 
+ du� a no� no��  

i stabilno�� ; 
obci�� enia pola do 2,4t! 

+ monta�  wst� pny 
+ bardzo szybki i 
atwy  

monta�  rega
ów 
 

4 nitowanie = mechaniczna metoda 

� czenia blach, etc., 
pozwalaj� ca uzyska�  du��  
wytrzyma
o��  obci�� eniow�  

Wymiary projektowe: 
Rega
 podstawowy: 
D
ugo��  nomin. + 56 mm 
G
� boko��  nomin. + 36 mm 
Rega
 dostawny : 
D
ugo��  nomin. + 6 mm 
G
� boko��  nomin. + 36 mm 

  Wskazówka bezpiecze� stwa: 
– Je� eli stosunek wysoko� ci rega
u do jego g
� boko� ci jest �  5 : 1, nale� y 
zabezpieczy�  rega
 przed przewróceniem (mocowanie do posadzki lub � cian) 

– Obci�� enie pó
ek MULTI STABIL II 230 i 330 pe
ni� cych funkcj�  pó
ek 
zakrywaj� cych mo� e wynosi�  maksymalnie 200 kg. 

– Dane dot. obci�� e�  pola odnosz�  si�  do szeregów sk
adaj� cych si�

z 3 lub wi� cej pól. 

Rega
 wtykowy Standard 100 · obci�� enie pó
ki 100 kg 1 
Wymiary 

D
ug. x g
� b.  
mm 

1000 
1000 
1000 
1000 

1000 
1000 
1000 
1000 

1000 
1000 
1000 
1000 

1000 
1000 
1000 
1000 

x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 

300 
400 
500 
600 

300 
400 
500 
600 

300 
400 
500 
600 

300 
400 
500 
600 

ocynkowany 

Rega
 podstawowy Rega
 dostawny  
Nr art.   Nr art.   

· 5 pó
ek · obci�� enie pola 1.560 kg2 Wysoko��  rega
u 2000 mm 
1265 1282   
1308 1313   
1344 1350   
1365 1367   

Wysoko��  rega
u 2500 mm · 6 pó
ek · obci�� enie pola 2.160 kg2 
1287 1293   
1315 1317   
1353 1356   
1370 1372   

Wysoko��  rega
u 3000 mm · 7 pó
ek · obci�� enie pola 2.020 kg2 
1298 1303   
1334 1339   
1359 1362   
1374 1376   

Dodatkowa pó
ka ocynkowana 
3110  
3095  
3097  
3099  

1 

kg 
100 

RAL 7035 jasnoszary 

Rega
 podstawowy Rega
 dostawny  
Nr art.   Nr art.   

Wysoko��  rega
u 2000 mm · 5 pó
ek · obci�� enie pola 1.560 kg2 
67810   67811   
67816   67817   
67822   67823   
67828   67829   

Wysoko��  rega
u 2500 mm · 6 pó
ek · obci�� enie pola 2.160 kg2 
67812   67813   
67818   67819   
67824   67825   
67830   67831   

Wysoko��  rega
u 3000 mm · 7 pó
ek · obci�� enie pola 2.020 kg2 
67814   67815   
67820   67821   
67826   67827   
67832   67833   

Dodatkowa pó
ka RAL 7035 jasnoszary 
67882  
67883  
67884  
67885  

2 
10 

Przy równomiernym roz
o� eniu ci�� aru Dane dot. obci�� e�  pola odnosz�  si�  do szeregów sk
adaj� cych si�  z 3 lub 
wi� cej pól 



Rega
 wtykowy META MULTI STABIL® 230 II · obci�� enie pó
ki 230 kg1 

Wymiary 

D
ug. x g
� b.  
mm 

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 

x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 

300 
400 
500 
600 
800 

300 
400 
500 
600 
800 

300 
400 
500 
600 
800 

300 
400 
500 
600 
800 

ocynkowany 

Rega
 podstawowy Rega
 dostawny  
Nr art.   Nr art.   

Wysoko��  rega
u 2000 mm · 5 pó
ek · obci�� enie pola 1.560 kg2 
 87062 87063  

1543 1541   
1555 1553   

1565 1567  
1577 1579   

Wysoko��  rega
u 2500 mm · 6 pó
ek · obci�� enie pola 2.400 kg2 
87065 87064   

1545 1547   
1559 1557   
1571 1569   

1581 1583   
Wysoko��  rega
u 3000 mm · 7 pó
ek · obci�� enie pola 2.020 kg2 

87087 87066   
1549 1551   

1563 1561   
1573 1575   

1588 1585   
Dodatkowa pó
ka ocynkowana 

87088  
1620 
1624  
1628  
1632  

RAL 7035 jasnoszary 

kg 
230 

Rega
 podstawowy Rega
 dostawny  
Nr art.   Nr art.   

Wysoko��  rega
u 2000 mm · 5 pó
ek · obci�� enie pola 1.560 kg2 
87089 87090   

67835 67834   
67840 67841   
67846 67847   
67852 67853   

Wysoko��  rega
u 2500 mm · 6 pó
ek · obci�� enie pola 2.400 kg2 
87091 87092   
67836 67837   

67843 67842   
67848 67849   
67854 67855   

Wysoko��  rega
u 3000 mm · 7 pó
ek · obci�� enie pola 2.020 kg2 
87105 87104   

67838 67839   
67845 67844   

67850 67851   
67856 67857   

Dodatkowa pó
ka RAL 7035 jasnoszary 
87106  
67886  
67887  
67888  
67889  

Rega
 wtykowy META MULTI STABIL® 330 II · obci�� enie pó
ki 330 kg1 

Wymiary 

D
ug. x g
� b.  
mm 

1000 
1000 
1000 
1000 

1000 
1000 
1000 
1000 

1000 
1000 
1000 
1000 

1000 
1000 
1000 
1000 

1 
5 

kg 
330 

RAL 7035 jasnoszary 

Rega
 podstawowy Rega
 dostawny  
Nr art.   Nr art.   

Wysoko��  rega
u 2000 mm · 5 pó
ek · obci�� enie pola 1.560 kg2 
67858   67859   
67864   67865   
67870   67871   
67876   67877   

Wysoko��  rega
u 2500 mm · 6 pó
ek · obci�� enie pola 2.400 kg2 
67860   67861   
67866   67867   
67872   67873   
67878   67879   

Wysoko��  rega
u 3000 mm · 7 pó
ek · obci�� enie pola 2.020 kg2 
67862   67863   
67868   67869   
67874   67875   
67880   67881   

Dodatkowa pó
ka RAL 7035 jasnoszary 
67890  
67891  
67892  
67893  

ocynkowany 

Rega
 podstawowy Rega
 dostawny  
Nr art.   Nr art.   

Wysoko��  rega
u 2000 mm · 5 pó
ek · obci�� enie pola 1.560 kg2 
1590 1592   
1602 1604   
1623 1626   

45507   45508   
Wysoko��  rega
u 2500 mm · 6 pó
ek · obci�� enie pola 2.400 kg2 

1594 1596   
1607 1610   
1630 1637   

45512   45511   
Wysoko��  rega
u 3000 mm · 7 pó
ek · obci�� enie pola 2.020 kg2 

1598 1600   
1613 1617   
1641 1645   

45517   45515   
Dodatkowa pó
ka ocynkowana 

1634  
1638  
1642  

45532  

x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 

400 
500 
600 
8005 

400 
500 
600 
8005 

400 
500 
600 
8005 

400 
500 
600 
8005 

2 Przy równomiernym roz
o� eniu ci�� aru Dane dot. obci�� e�  pola odnosz�  si�  do szeregów sk
adaj� cych si�  z 3 lub wi� cej pól 
® Wykonanie META MULTI STABIL 230 II z 2 podci� gami na ka� d�  pó
k� , obci�� enie 300 kg 11 



Rega
y wtykowe META CLIP ®  

Propozycje zamówie�  rega
ów jednorz� dowych ze wspornikami pod
u� nymi 

Zawiesi�  górne i dolne 
wsporniki pod
u� ne 
 

Na wspornikach pod
u� nych umie� ci�  
górn�  i doln�  pó
k�  

Uniwersalne rega
y pó
kowe umo� liwiaj� ce swobodny dost� p i za
adunek z obu stron 

Szczególnie 
atwy monta�  wtykowy 

Pó
ki z regulacj�  wysoko� ci co 25 mm 

Pó
ki z systemem otworów w module 50 mm do wyposa� ania w dodatkowe akcesoria, 

 takie jak przegrody pe
ne, nak
adki, przegrody siatkowe 

Obci�� enie pó
ek od 100 do maks. 400 kg 1, mo� liwo��  zwi� kszenia no� no� ci pó
ki MULTI STABIL 

Obci�� enie pola do 1.770 kg  

Powierzchnia cynkowana metod�  Sendzimira lub powlekane proszkowo, 
kolor RAL 7035 jasnoszary 

Rega
 wtykowy META MULTI STABIL® 230 II · Rega
 jednorz� dowy · Obci�� enie pó
ki 230 kg1 

Wymiary 
D
ug. x g
� b.  

mm 

1000 
1000 
1000 
1000 

1000 
1000 
1000 
1000 

1000 
1000 
1000 
1000 

1000 
1000 
1000 
1000 

x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 

400 
500 
600 
800 

400 
500 
600 
800 

400 
500 
600 
800 

400 
500 
600 
800 

ocynkowany 
Rega
 podstawowy Rega
 dostawny  

Nr art.   Nr art.   
Wysoko��  rega
u 2000 mm · 5 pó
ek · obci�� enie pola 1.470 kg2 

84588   84600   
84589   84601   
84590   84602   
84591   84603   

Wysoko��  rega
u 2500 mm · 6 pó
ek · obci�� enie pola 1.770 kg2 
84592   84604   
84593   84605   
84594   84606   
84595   84607   

Wysoko��  rega
u 3000 mm · 7 pó
ek · obci�� enie pola 1.560 kg2 
84596   84608   
84597   84609   
84598   84610   
84599   84611   

Dodatkowa pó
ka ocynkowana 
1620  
1624  
1628  
1632  

1 

Wskazówka bezpiecze� stwa: 

– Je� eli stosunek wysoko� ci rega
u do jego g
� boko� ci 
jest �  5 : 1, nale� y zabezpieczy�  rega
 przed  

przewróceniem (mocowanie do posadzki lub � cian) 

– Dane dot. obci�� e�  pola odnosz�  si�  do szeregów   

sk
adaj� cych si�  z 3 lub wi� cej pól 

Wymiary projektowe rega
u jednorz� dowego: 

Rega
 podst.: d
ug. nomin. + 56 mm, g
� b. nomin.+ 36 mm 

Rega
 dodat.: d
ug. nomin. + 6 mm, g
� b. nomin. + 36 mm 

kg 
230 

RAL 7035 jasnoszary 
Rega
 podstawowy 

Nr art.  
Wysoko��  rega
u 2000 mm · 5 pó
ek · 

84614   
84615   
84616   
84617   

Wysoko��  rega
u 2500 mm · 6 pó
ek · 
84618   
84619   
84620   
84621   

Wysoko��  rega
u 3000 mm · 7 pó
ek · 
84622   
84623   
84624   
84625   

Dodatkowa pó
ka RAL 7035 jasnoszary 
67886  
67887  
67888  
67889  

2 

Rega
 dostawny  
Nr art.   
obci�� enie pola 1.470 kg2 
84626   
84627   
84628   
84629   
obci�� enie pola 1.770 kg2 
84630   
84631   
84632   
84633   
obci�� enie pola 1.560 kg2 
84634   
84635   
84636   
84637   

12 
Przy równomiernym roz
o� eniu ci�� aru Dane dot. obci�� e�  pola odnosz�  si�  do szeregów sk
adaj� cych si�  z 3 lub 

wi� cej pól 



Wyposa � enie dodatkowe META CLIP ®  

Wyposa� enie dodatkowe 

Wystarcz�  tylko dwa komponenty: 
rama i pó
ki, by w systemie 
wtykowym META CLIP®  zbudo- 
wa�  kompletne rega
y. 
Do tego oferujemy szeroki 
wybór wyposa� enia dodatkowego 
przemy� lanego i dopracowanego 
w najdrobniejszych szczegó
ach.  
Opis wybranych elementów 
wyposa� enia znajdziecie Pa� stwo 
na tej stronie. 
 
Wi� cej elementów wyposa� enia,  
takich jak przegrody siatkowe,  
� ciany tylne i boczne, oraz wiele 
innych na zapytanie! 
 

wysoko��  
2000 mm 

wys. u� yteczna 
360 mm 

przegroda 
400 mm 

wysoko��  
1600 mm 

1 
2 

Przyk
ad planowania: 
zastosowanie 
pe
nych/siatkowych 
przegród 
mi� dzy pó
kami 
na przyk
adzie  
rega
u META CLIP®   
o wysoko� ci 2 m, 
z  5 pó
kami 

grubo��  
pó
ki 
40 mm 

wys. u� yteczna 
460 mm 

przegroda 
500 mm 

wysoko��  
1100 mm 

przegroda 
500 mm 

wysoko��  
600 mm 

przegroda 
500 mm 

wysoko��  
100 mm 

wys. u� yteczna 
460 mm 

wys. u� yteczna 
460 mm 

3 

1   Nak
adka na pó
ki z przegrodami 
Opis 
przegrody pe
ne wolnostoj� ce 
nale� y zamawia�  oddzielnie; 
1x listwa do mat. sypkich wys. 75 mm 
(frontowa) 2x listwa do mat. sypkich  
ka� da 75 mm = 150 mm (tylna) 
2x listwa boczna wys. 150 mm 
z elementami do mocowania listw do  
materia
ów sypkich 
Monta�  w systemie FIX jest mo� liwy  
tylko dla konstrukcji rega
u podstaw.  

ocynkowana 
G
� b. 

mm 
300 
400 
500 
600 

D
ugo��  1000 mm 

Nr art. 
97168 
97169 
97170 
97171 

 
 
 
 
 

4     Przegroda pe
na 
G
� b x wys. 1 

mm 
400 x 200 
400 x 300 
400 x 400 
400 x 500 
400 x 600 
500 x 200 
500 x 300 
500 x 400 
500 x 500 
500 x 600 
600 x 200 
600 x 300 
600 x 400 
600 x 500 
600 x 600 

1 

5   Przegroda wolnostoj� ca 
G
� b x wys.1 

mm 
300 x 150 
400 x 150 
500 x 150 
600 x 150 
800 x 140 2 

ocynkowana 
Nr art.  
81004  
95957  
91034  
95958  
59092  

ocynkowana 
Nr art.  
59087 
59095 
59101 
59106 
59111 
59089 
59097 
59102 
59107 
59112 
59091 
59098 
59103 
59108 
59113 

 
 
 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 

 
 

4 
2    Listwa do materia
ów sypkich 

D
ugo��  x wysoko��  
mm 

1000 x 75 
1300 x 75 

Inne wykonania na zapytanie 

ocynkowana 
Nr art.   

 97147 
97148   

RAL 7035 
Nr art.   
97149   
97150   

5 
3    Szyna na etykiety 

Opis 
samoprzylepna, na etykiety 
o wysoko� ci do 38 mm 
 

D
ugo��  x wysoko��  
mm 

950 x 38 
1250 x 38 

Nr art.   
 66127 
 66128 

Wysoko� ci od górnej kraw� dzi pó
ki do górnej  
kraw� dzi pó
ki 

2 G
� boko��  800 mm bez uchwytu 
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Rega
y wtykowe META CLIP ® 

Rega
y na odzie�  ochronn�  

Rega
y na odzie�  ochronn� /robocz�  
wyposa� one w stabilny dr�� ek  
do wieszania odzie� y etc. 
 

mo� liwo��  
� czenia z istniej� cymi ju�  
rega
ami META CLIP®  

dost� pne dodatkowe wyposa� enie 
i du� y wybór akcesoriów 

korzystanie z rega
u i jego   
za
adunek mo� liwe z obu stron dzi� ki 
usztywnieniu wsprnikami pod
u� nymi 

Wymiary projektowe: 
Rega
 podstawowy: 
d
ugo��  nominalna + 56 mm 
g
� boko��  nominalna+ 36 mm 
Rega
 dostawny : 
d
ugo��  nominalna + 6 mm 
g
� boko��  nominalna+ 36 mm 

1 

1   Rega
 podstawowy i dostawny  bez dekoracji 
WxDxG 

mm 
2000 x 2000 x 600 

R. podst. + R dost. 
Nr art.   
91272  

2 
Opis 

Wykonanie ocynkowane 
z dr�� kiem na ubrania i 8 pó
kami S 100 
W sk
ad rega
u wchodz� : 3 ramy T1N (znitowane), 
8 pó
ek S 100, 8 wsporników pod
u� nych, dr�� ek na ubrania, 

wsporniki poprzeczne, osprz� t mocuj� cy, 
stopy zaciskowe, za� lepki. 

2   Rega
 podstawowy 
Opis 

Wykonanie ocynkowane 
z dr�� kiem na ubrania i 3 pó
kami S 100 
W sk
ad rega
u wchodz� : 2 ramy T1N (znitowane), 
3 pó
ki S 100, 4 wsporniki pod
u� ne, dr�� ek na ubrania, 
wsporniki poprzeczne, osprz� t mocuj� cy, 
 stopy zaciskowe, za� lepki. 

WxDxG 
mm 

2000 x 1000 x 600 

R. podst. 
Nr art.   
91275  

Rega
 dostawny  
Opis 

Wykonanie ocynkowane 
z dr�� kiem na ubrania i 3 pó
kami S 100 
W sk
ad rega
u wchodz� : patrz rega
 podstawowy, 
ale z 1 ram�  T1N (znitowan� ) 

WxDxG 
mm 

2000 x 1000 x 600 

R. dost. 
Nr art.   
91271  

3 

3    Dr�� ek na ubrania ze wspornikiem poprzecznym do mocowania 
Opis 

ocynkowany; na wisz� c�  odzie�  etc., 
no� no��  przy równomiernie roz
o� onym obci�� eniu:  
 70 kg 

D
ug. x g
� b.  
mm 

1000 x 600 

ocynkowany 
Nr art.   
53599  

14 



Rega
y wtykowe META CLIP ®  

Rega
y specjalne dla bran� y motoryzacyjnej 

Oferujemy szerok�  gam�  
specjalnych rega
ów 
dla bran� y motoryzacyjnej. 
Poszukuj�  Pa� stwo prze- 
suwnego rega
u na opony, 
magazynu szyb lub maga- 
zynu drobnych cz�� ci?  
Prosimy o kontakt! 
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META HIGH-CLIP® 

Wysoki & wielopoziomowy rega
 pó
kowy 

META HIGH-CLIP® 
Nasz�  mocn�  stron�  jest kompetencja, 
stale rozwijana stosownie do wymaga�  
naszych Klientów. Wprowadzanie nowych 
produktów i ci� g
e udoskonalanie spraw- 
dzonych rozwi� za�  zawsze jest wynikiem 
wspó
pracy z Klientem ... 

Nowe & sprawdzone 
Nowy profil ram, po
� czony ze sprawdzo- 
nymi pó
kami META MULTI STABIL® 
tworzy system wysokich rega
ów 
META HIGH-CLIP®. W systemie tym 
mo� liwa jest budowa rega
ów o wysoko� ci 
do 12 m, co pozwala uzyska�  wi� ksz�  
powierzchni�  magazynow�  w ka� dym, 
nawet najmniejszym pomieszczeniu … 

META HIGH-CLIP® to: 
optymalne wykorzystanie wysoko� ci 
magazynu – do 12 m 
wykorzystanie szeroko� ci pó
ek w 100% 
szeroko��  pó
ek 1.000 lub 1.300 mm 
g
� boko��  pó
ek od 300 do 800 mm 
regulacja wysoko� ci zawieszenia pó
ek 
co 25 mm  
pó
ki montowane wtykowo 
ramy rozk
adane dla u
atwienia 
transportu 
na � yczenie mo� liwy wst� pny monta�  ram 
obci�� enie pó
ek od 80 do 400 kg 
obci�� enie pola rega
u do 7,5 t 
powierzchnia: ocynkowana lub powlekana 
proszkowo wg palety RAL 
na � yczenie Klienta 

META HIGH-CLIP® 
1 system = 2 rozwi� zania 

Wysoki rega
 pó
kowy: 
wysoko��  ramy: do 12 m 
g
� boko��  pó
ek: 
300, 400, 500, 600, 800 mm 
Pó
ka 
L 80 
MS 230 
MS 330 
MS 330 

Obci�� enie 
80 kg 
230 kg 
330 kg 
400 kg* 

Wielopoziomowy rega
 pó
kowy z podestami: 
Rega
 wielopoziomowy pozwala optymalnie 
wykorzysta�  rezerwy powierzchni. Pojemno��  
magazynu zwi� ksza si� , dopasowuj� c do  
Pa� stwa wymaga� . Jednocze� nie system  
META HIGH CLIP® umo� liwia pó� niejsz�  
nadbudow�  kondygnacji. Na � yczenie Klienta 
dalsza rozbudowa rega
u uwzgl� dniana jest 
przy projektowaniu magazynu.  
Ramy mog�  osi� ga�  wysoko��  do 12 m. *dzi� ki zastosowaniu wsporników 
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META HIGH-CLIP® – dalszy rozwój 
sprawdzonej technologii META –  
- wychodz� c na przeciw potrzebom Klientów. 

Profile powlekane 
proszkowo: 
mo� liwe d
ugo� ci 
do 6 m, przy wi� kszych 
d
ugo� ciach (maks. 12 m) 
profil 
� czony jest 
z elementem nadbudowy. 
Pow
oka z tworzywa 
sztucznego wg palety 
RAL. 
 

Pó
ka mocowana  
na zaczepie 

Pó
ka mocowana 
na wspornikach pod
u� nych 
z blokad�  przed wysuni� ciem 

St�� enia ramy 
w regale pojedynczym 

Elementy nadbudowy do 
� czenia profili 
– opcja umo� liwiaj� ca pó� niejsz�  nadbudow� ; tak� e 
w obr� bie dobudowanej kondygnacji istnieje mo� liwo��   
regulacji zawieszenia pó
ek co 25 mm 

Siatkowa � ciana tylna wzgl. boczna zabezpiecza 
sk
adowany towar przed wypadni� ciem 

Profil HC z podstaw�  
i kotwami do mocowania 
rega
u do pod
o� a 

Stopa z podk
adkami 
wyrównuj� cymi  
nierówno� ci pod
o� a 
i kotwami do mocowania 
rega
u do pod
o� a 

Profil HC w regale  
podwójnym z elementem 
dystansuj� cym 

St�� enie pod
u� ne  
z poczwórnym w� z
em 

St�� enia ramy 
w regale podwójnym 

Po
� czenie st�� enia 
pod
u� nego 

Przegl� d danych technicznych 

wysoko��  rega
u do 12 m 
obci�� enie pola do 7,5 t 
obci�� enie pó
ki do 400 kg 
regulacja pó
ek w module  
co 25 mm  
wykorzystanie szeroko� ci pó
ek  
w 100 % 
mo� liwo��  rozbudowy do 5 kondygnacji 
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Rega
y z pó
kami uko � nymi META CLIP ® S3 

System rega
ów S3 – rozk
adane ramy, w ca
o� ci montowane wtykowo  

Szczególne zalety: 

dobra cena za wysokie walory u� ytkowe 

szybki i 
atwy monta�  wtykowy 
z rozk
adanymi ramami 
S3  

najwy� szy poziom rega
u mo� na 
w pe
ni wykorzysta�  (brak podpór 
uko� nych) 

towar niemal samoczynnie przesuwa 
si�  do miejsca odbioru dzi� ki  
nachyleniu pó
ek pod k� tem 18°  

g
adkie kraw� dzie na z
� czeniach 
pó
ek w kierunku nachylenia 

w� ska listwa przednia 
umo� liwia 
atwe pobieranie kartonów 
i skrzynek 

regulacja wysoko� ci pó
ek  
co 25 mm  

Wymiary projektowe: 
rega
 podstawowy: 
wymiary ca
kowite 1.356 mm (1.056 mm)  
rega
 dostawny : 
wymiary ca
kowite 1.306 mm (1.006 mm)  
g
� boko��  ramy: 
ca
kowita 1.228 mm  

kg 
200 

Rega
 z pó
kami uko� nymi META CLIP® S3 1 
Opis Wymiary Poziomy pó
ek Powierzchnia ocynkowana 

D
ugo��  x g
� b. Rega
 podstawowy Rega
 dostawny  Ilo��   
mm Nr art.  Nr art.   

Wysoko��  rega
u 2000 mm · No� no��  jednego poziomu 200 kg · Obci�� enie pola do 1200 kg 
1300 x 1228 4 91078   91079   
1000 x 1228 4 91074   91075   

Dodatkowy poziom pó
ek – pow. ocynkowana 
1300 x 1228  91076 
1000 x 1228  91077 

Opis rega
u 
g
� boko��  u� yteczna 1.228 mm 
wymiary w � wietle: 1.256 mm wzgl. 956 mm 
Opis dodatkowego poziomu pó
ek 
ze wzgl� dów praktycznych zaleca si�  maks. 
5 poziomów pó
ek przy wysoko� ci 2.000 mm 

1 Ceny i wykonanie rega
u bez skrzynek i ograniczników bocznych 
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Rega
y rolkowe META  

Rega
y z przeno� nikami rolkowymi 

do magazynowania i kompletacji  
pude
 kartonowych i skrzynek 
 

Szczególne zalety 

dobra cena za wysokie walory u� ytkowe 

podstawowe elementy bazuj�   
na sprawdzonym systemie rega
ów 
META MINI-RACK® 

najwy� szy poziom mo� na w pe
ni 
wykorzysta�  (brak podpór uko� nych) 
 
sk
adowany towar automatycznie 
przesuwany jest za pomoc�  
przeno� ników rolkowych w kierunku 
miejsca odbioru 
przeno� niki rolkowe mo� na dowolnie 
dzieli�  w zale� no� ci od wielko� ci 
towaru przy pomocy dostawnych   
szyn prowadz� cych; 8 przeno� ników 
na jednym poziomie 

przeno� niki rolkowe regulowane   
w module 6 mm 

regulacja wysoko� ci pó
ek 
co 50 mm  

w� ska listwa przednia 
umo� liwia 
atwe pobieranie kartonów 
i skrzynek 

kg 
200 

Wymiary projektowe: 

rega
 podstawowy: d
ugo��  nominalna + 107 mm 

rega
 dostawny : d
ugo��  nominalna + 51 mm 

ca
kowita g
� boko��  ramy: 1.300 mm 

Rega
 rolkowy META 1 
Opis Wymiary Poziomy pó
ek Powierzchnia ocynkowana 

D
ug. x g
� b.  Rega
 podstawowy Rega
 dostawny  Ilo��  
mm Nr art.   Nr art.   

Wysoko��  rega
u 2200 mm · No� no��  jednego poziomu 200 kg · Obci�� enie pola 2000 kg 
1300 x 1300 4 91080   91081   

Dostawny poziom pó
ek – pow. ocynkowana 
1300 x 1300 91082   

Opis rega
u 
g
� b. u� yteczna 1.300 mm · wymiary w � wietle: 1.295 mm 
Opis dostawnego poziomu pó
ek 
ze wzgl� dów praktycznych zaleca si�  7  lub maks. 
10 poziomów pó
ek przy wysoko� ci 2.000 mm  

1 Ceny i wykonanie rega
u bez skrzynek! 

1   Wyposa� enie dodatkowe: szyna prowadz� ca 
Wykonanie 

Szyna prowadz� ca do przeno� nika rolkowego rozdzielaj� ca poziomy pó
ek 
(mo� liwo��  regulacji w odst� pach 6 mm) 

Powierzchnia ocynkowana 
Nr art.   
90894  

1 
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Rega
y biurowe META COMPACT ®  

Opis systemu 

Rega
y biurowe 
META COMPACT® … 

… harmonijnie dopasowuj�  si�   
do ka� dego pomieszczenia biurowego, 

dzi� ki czemu pozwalaj�  optymalnie 

wykorzysta�  przestrze�  

… s�  wykonane z wysokiej jako� ci blachy 

stalowej cynkowanej metod�  ci� g
� ,  

co gwarantuje ich trwa
o��  

… s�  dost� pne w wersji z atrakcyjn�  pow
o- 

k�  proszkow�  o du� ej odporno� ci na ude- 

rzenia, w przyjemnym jasnoszarym kolo- 

rze (RAL 7035) lub z powierzchni�  ocynko- 

wan�  w szczególnie korzystnej cenie 
 

… pó
ki wykonane ze stali zapewniaj�   

szczególnie du��  pojemno��  

… s�  dost� pne jako klasyczne rega
y 

skr� cane � rubami, w szczególnie 

korzystnej cenie, lub jako praktyczne 

i 
atwe w monta� u rega
y wtykowe 

… spe
niaj�  wymogi zgodne z  BGR 234 
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Rega
y biurowe skr � cane META COMPACT ®  

Propozycje zamówie�  bez pó
ek zakrywaj� cych 

Rega
y skr� cane META COMPACT®  
– „klasyk“ w� ród rega
ów – 
s�  
atwe i szybkie w monta� u, a ich 
k� ty usztywniaj� ce zapewniaj�  
wysok�  stabilno�� . Wraz z rega
em  
otrzymaj�  Pa� stwo oczywi� cie niezb� dne 
akcesoria. A wszystko to w atrakcyjnej 
cenie. 

Wysoko� ci rega
ów: 
1.850, 2.200, 2.550 mm 
G
� boko� ci pó
ek: 300, 600 mm 
D
ugo� ci pó
ek: 750, 1.000, 1.250 mm 
Obci�� enie pó
ki: 70-100 kg 
Obci�� enie podane dla jednej pó
ki 
przy równomiernym roz
o� eniu ci�� aru 
Powierzchnia: ocynkowana (na za- 
mówienie powlekana proszkowo) 
Pó
ki/profile: 
stal jako� ciowa, 
regulacja wysoko� ci 
zawieszenia pó
ek 
co 25 mm jednostronny rega
 biurowy skr� cany bez pó
ki zakrywaj� cej, 

3 pola (d
ugo��  pó
ek od lewej do prawej: 1.250 , 1.000 i 750 mm),  
wys. 1.850 mm, g
� b. 300 mm, kolor jasnoszary RAL 7035 

dwustronny rega
 
biurowy skr� cany 

bez pó
ki zakrywaj� cej 

Rega
y biurowe skr� cane bez pó
ek zakrywaj� cych · jednostronne 
Wymiary Pojemno��  

segregatorów 

w 
jednym polu 

45 
60 
75 

54 
72 
90 

63 
84 

105 

Rega
 skr� cany jednostronny 
ocynkowany 

Rega
 podstawowy Rega
 dostawny 
Nr art.   Nr art.   

Wysoko��  rega
u 1850 mm · 5 pó
ek 
74628   74633   
65876   65880   
74691   74699   

Wysoko��  rega
u 2200 mm · 6 pó
ek 
79334   79336   
79338   79339   
79343   79346   

Wysoko��  rega
u 2550 mm · 7 pó
ek 
79335   79337   
79340   79341   
79344   79347   

Pó
ka zakrywaj� ca ocynkowana 
95844   
95845   
95846   

Rega
y biurowe skr� cane bez pó
ek zakrywaj� cych · dwustronne 
Wymiary Pojemno��  

segregatorów 

  
jednym polu 

90 
120 
150 

108 
144 
180 

126 
168 
210 

Rega
 skr� cany dwustronny 
ocynkowany 

Rega
 podstawowy Rega
 dostawny 
Nr art.   Nr art.   

Wysoko��  rega
u 1850 mm · 5 pó
ek 
74637   74641   
65877   65881   
74695   74703   

Wysoko��  rega
u 2200 mm · 6 pó
ek 
79348   79350   
79353   79354   
79357   79359   

Wysoko��  rega
u 2550 mm · 7 pó
ek 
79349   79351   
79355   79356   
79358   79360   

Pó
ka zakrywaj� ca ocynkowana 
95850   
95851   
95852   

D
ug. x g
� b.                 
mm                  

750 x 300 
1000 x 300 
1250 x 300 

750 x 300 
1000 x 300 
1250 x 300 

750 x 300 
1000 x 300 
1250 x 300 

750 x 300 
1000 x 300 
1250 x 300 

d
ug. x g
� b.             w       
mm 

750 x 600 
1000 x 600 
1250 x 600 

750 x 600 
1000 x 600 
1250 x 600 

750 x 600 
1000 x 600 
1250 x 600 

750 x 600 
1000 x 600 
1250 x 600 

Propozycje zamówie�  zawieraj�  po: 4 k� towniki ze stopami stalowymi i naro� nikami usztywniaj� cymi, pó
ki zgodnie z tabel� , akcesoria monta� owe 
Rega
 dostawny : jak rega
 podstawowy, ale z 2 k� townikami · Wszystkie rega
y biurowe META COMPACT®  posiadaj�  stopy stalowe z mo� liwo� ci�  kotwienia! 

Zestaw mocuj� cy rega
 do � ciany 
Opis 

Wymagana ilo�� : 
2 szt. dla rega
u podst., 1 szt. dla rega
u dostawnego 
l 

ocynkowany 
Nr art.   
71965  

Zestaw do kotwienia rega
u do pod
o� a 
Opis 

Wymagana ilo�� : 
4 szt. dla rega
u podst., 2 szt. dla rega
u dostawnego  

ocynkowany 
Nr art.   
80051  

Wskazówka bezpiecze� stwa: Rega
 jednostronny nale� y zabezpieczy�  przed przewróceniem, poniewa�  wysoko��  rega
u jest ponad 5-krotnie wi� ksza ni�  jego g
� boko�� . 
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Rega
y biurowe wtykowe META COMPACT ®  

Propozycje zamówie�  rega
ów bez pó
ek zakrywaj� cych 

Rega
y wtykowe META COMPACT® 
Monta�  rega
ów META  
COMPACT® jest bardzo  
prosty i nie wymaga u� ycia 
klucza p
askiego. Wystarczy 
z
o� y�  – i gotowe!  
Pro� ciej si�  ju�  nie da! 
 

Ponadto rega
y wtykowe 
META COMPACT®  
charakteryzuja si�  du��   
no� no� ci�  i pojemno� ci� .  
 

jednostronny rega
 biurowy wtykowy bez pó
ki zakrywaj� cej, 
3 pola, wys. 1.850 mm, g
� b. 300 mm, szeroko��  1.250 mm, 

kolor jasnoszary RAL 7035  

dwustronny rega
  
biurowy wtykowy 
bez pó
ki zakrywaj� cej 

Wysoko� ci rega
u: 1.850, 2.200, 2.550 mm 
G
� boko� ci pó
ek: 300, 600 mm 
D
ugo� ci pó
ek: 750, 1.000, 1.250 mm 
Powierzchnia: ocynkowana lub powlekana proszkowo, w kolorze RAL 7035  
Pó
ki/profile: stal jako� ciowa, regulacja wysoko� ci zawieszenia pó
ek co 25 mm 

Rega
y biurowe wtykowe bez pó
ek zakrywaj � cych · jednostronne · ocynkowa ne 

Wymiary Pojemno��  
segregatorów 

w 
jednym polu 

45 
60 
75 

54 
72 
90 

63 
84 

105 

Rega
 wtykowy jednostronny 
ocynkowany 

Rega
 podstawowy Rega
 dostawny 
Nr art Nr art 

Wysoko��  rega
u 1850 mm · 5 pó
ek 
77564  77563  
77572  77571  
77579  77578  

Wysoko��  rega
u 2200 mm · 6 pó
ek 
83152  83145  
83154  83153  
83156  83155  

Wysoko��  rega
u 2550 mm · 7 pó
ek 
83167  83166  
83169  83168  
83171  83170  

Pó
ka zakrywaj� ca ocynkowana 
 95856 

95857  
95858  

Rega
y biurowe wtykowe bez pó
ek zakrywaj � cych · dwustronne · ocynkowane 

Wymiary Pojemno��   
segregatorów 

w 
jednym polu 

90 
120 
150 

108 
144 
180 

126 
168 
210 

Rega
 wtykowy dwustronny 
 ocynkowany 

Rega
 podstawowy Rega
 dostawny 
Nr art.   Nr art.   

Wysoko��  rega
u 1850 mm · 5 pó
ek 
77600  77599  
77608  77607  
77614  77613  

Wysoko��  rega
u 2200 mm · 6 pó
ek 
83179  83178  
83181  83180  
83183  83182  

Wysoko��  rega
u 2550 mm · 7 pó
ek 
83191  83190  
83193  83192  
83195  83194  

Pó
ka zakrywaj� ca ocynkowana 
95862  
95863  
95864  

D
ug. x g
� b.  
mm 

750 x 300 
1000 x 300 
1250 x 300 

750 x 300 
1000 x 300 
1250 x 300 

750 x 300 
1000 x 300 
1250 x 300 

750 x 300 
1000 x 300 
1250 x 300 

D
ug. x g
� b.  
mm 

750 x 600 
1000 x 600 
1250 x 600 

750 x 600 
1000 x 600 
1250 x 600 

750 x 600 
1000 x 600 
1250 x 600 

750 x 600 
1000 x 600 
1250 x 600 
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Propozycje zamówie�  zawieraj�  po 2 ramy ze stopami stalowymi st�� eniami, pó
ki zgodnie z tabel� , akcesoria monta� owe 
Rega
 dostawny : jak rega
 podstawowy, ale z 1 ram�  · Wszystkie rega
y biurowe META COMPACT® posiadaj�  stopy stalowe z mo� liwo� ci�  kotwienia! 



Rega
y biurowe wtykowe META COMPACT ® 

Propozycje zamówie�  bez pó
ek zakrywaj� cych 

Rega
y biurowe wtykowe bez pó
ek zakrywaj� cych · jednostronne 
Wymiary Pojemno��   

segregatorów 

w 
jednym polu 

45 
60 
75 

54 
72 
90 

63 
84 

105 

Rega
 wtykowy jednostronny 
RAL 7035 jasnoszary 

Rega
 podstawowy Rega
 dostawny  
Nr art.  Nr art.  

Wysoko��  rega
u 1850 mm · 5 pó
ek 
77627  77628  
77634  77635  
77638  77639  

Wysoko��  rega
u 2200 mm · 6 pó
ek 
83157  83160  
83161  83162  
83163  83164  

Wysoko��  rega
u 2550 mm · 7 pó
ek 
83172  83173  
83174  83175  
83176  83177  

Pó
ka zakrywaj� ca ocynkowana 
95859  
95860  
95861  

Rega
y biurowe wtykowe bez pó
ek zakrywaj� cych · dwustronne 
Wymiary Pojemno��   

segregatorów 

w 
jednym polu 

90 
120 
150 

108 
144 
180 

126 
168 
210 

Rega
 wtykowy dwustronny 
RAL 7035 jasnoszary 

Rega
 podstawowy Rega
 dostawny  
Nr art.  Nr art.  

Wysoko��  rega
u 1850 mm · 5 pó
ek 
77642  77643  
77646  77647  
77650  77651  

Wysoko��  rega
u 2200 mm · 6 pó
ek 
83184  83185  
83186  83187  
83188  83189  

Wysoko��  rega
u 2550 mm · 7 pó
ek 
83196  83197  
83198  83199  
83200  83201  

Pó
ka zakrywaj� ca ocynkowana 
95865  
95866  
95867  

D
ug. x g
� b.  
mm 

750 x 300 
1000 x 300 
1250 x 300 

750 x 300 
1000 x 300 
1250 x 300 

750 x 300 
1000 x 300 
1250 x 300 

750 x 300 
1000 x 300 
1250 x 300 

D
ug. x g
� b.  
mm 

750 x 600 
1000 x 600 
1250 x 600 

750 x 600 
1000 x 600 
1250 x 600 

750 x 600 
1000 x 600 
1250 x 600 

750 x 600 
1000 x 600 
1250 x 600 

Propozycje zamówie�  zawieraj�  po: 2 ramy  ze stopami stalowymi i st�� eniami, pó
ki zgodnie z tabel� , akcesoria monta� owe 
Rega
 dostawny : jak rega
 podstawowy, ale z 1 ram�  · Wszystkie rega
y biurowe META COMPACT® posiadaj�  stopy stalowe z mo� liwo� ci�  kotwienia! 

Zestaw mocuj� cy rega
 do � ciany 
Opis 

wymagana ilo�� : 
2 szt. dla rega
u podst., 1 szt. dla rega
u dostawnego 

ocynkowany 
Nr art.   
72432  

Zestaw do kotwienia rega
u do pod
o� a 
Opis 

wymagana ilo�� : 
4 szt. dla rega
u podst, 2 szt. dla rega
u dostawnego 

ocynkowany 
Nr art.   
80051  

Wskazówka bezpiecze� stwa: Rega
 jednostronny nale� y zabezpieczy�  przed przewróceniem, poniewa�  wysoko��  rega
u jest ponad 5-krotnie wi� ksza ni�  jego g
� boko�� . 

Rega
 biurowy META COMPACT ®  

Rega
 META COMPACT®  
z tylnymi i bocznymi � cianami, drzwiami 
skrzyd
owymi, wysuwanymi ramami 
oraz innymi elementami wyposa� enia 

   wysoko� ci rega
ów: 
1.850, 2.200, 2.550 mm 

   g
� boko� ci rega
ów: 
300 mm 

   powierzchnia: 
RAL 7035 jasnoszary 
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Rega
y pó
kowe przesuwne META MULTIBLOC ®  

Doskona
e rozwi� zanie,                        
gdy w magazynie brakuje ju�  miejsca… 

Wsz� dzie tam, gdzie dysponujemy 
niewielk�  przestrzeni�  magazynow�  lub 
chcemy zyska�  now�  powierzchni�  
u� ytkow� , rega
 przesuwny META  
MULTIBLOC® stanowi idealn�  baz�  
do ulepsze� . 

Istnieje wiele obszarów logistyki, w których 
magazynowane towary s�  rzadko u� ywane –  
- s�  to np. archiwa lub magazyny opon 
i felg samochodowych. Cz� sto magazyny 

takie dysponuj�  niewielk�  powierzchni� .  
W takich przypadkach zastosowanie  
systemu MULTIBLOC® pozwala  
kilkakrotnie zwi� kszy�  wydajno��  
magazynu. 

Dzi� ki temu rozwi� zaniu mo� na zyska�  
nawet do 100% dodatkowej pojemno� ci 
sk
adowej w istniej� cym magazynie.  
Alternatywnie mo� na o 50% zredukowa�  
powierzchni� , na której sk
adowany jest  
towar. 

6,2 m 6,2 m 6,2 m 

9,5 m 9,5 m 

100% 

wi� ksza powierzchnia 
magazynowa 

Konwencjonalny rega
 pó
kowy Rega
 pó
kowy przesuwny META MULTIBLOC®  
 

9,5 m 

~ 50% 

wi� ksza powierzchnia  
u� ytkowa 

Rega
 pó
kowy przesuwny META MULTIBLOC®  
 

Rega
 przesuwny 
META MULTIBLOC® 

              z rega
ami META CLIP® 

24 



Rega
y przesuwne META MULTIBLOC® 
dost� pne s�  z konstrukcjami z rega
ów 
wtykowych (META CLIP®) lub skr� canych 
� rubami (META FIX®). Mo� na je 
� czy�   
z rega
ami stacjonarnymi i bez problemu  
wbudowywa�  równie�  do istniej� cych 
magazynów. 

Zaprojektujemy optymalne rozwi� zanie 
indywidualnie dopasowane do Pa� stwa 
potrzeb. META MULTIBLOC® – posiada znak  

jako� ci RAL-RG 614/4 oraz znak jako� ci GS 

Najwa� niejsze zalety systemu rega
ów przesuwnych  
META MULTIBLOC® 
 

oszcz� dno��  powierzchni do 50% przy 
zachowaniu tej samej pojemno� ci  
zwi� kszenie pojemno� ci magazynu 
nawet o 100% 
ni� sze koszty sk
adowania w porównaniu 
do konwencjonalnych rega
ów 
znak jako� ci RAL-RG 614/4 
oraz znak jako� ci GS 
dost� p do pojedynczych gniazd przy 
maksymalnym wykorzystaniu przestrzeni 
przejrzyste magazynowanie i szybki 
dost� p do towarów 

Konstrukcje rega
ów ze sprawdzonych 
systemów META CLIP® oraz META 
FIX® 
optymalny do magazynowania: 

– skrzynek z tworzywa sztucznego, 
minikontenerów, pojemników magazynowych 

– kartonów 
– segregatorów, ksi�� ek, teczek wisz� - 

cych 
– opon, felg 
–… 

Rega
 przesuwny META MULTIBLOC®  
z rega
ami META FIX® 
 

Profesjonalny system magazynowania opon 
w systemie META 
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Rega
y o du � ej rozpi � to � ci META MINI -RACK ® 

Od projektu do realizacji ... 

Równie�  du� e, niepor� czne i szczególnie 
ci�� kie przedmioty mo� na sk
adowa�   
w rega
ach pó
kowych – doskonale nadaj�  
si�  do tego rega
y o du� ej rozpi� to� ci 
META MINI-RACK®. Towar mo� na sk
ado-  
wa�  w pionie lub poziomo. Maks. obci�� enie  
pó
ek to 600 kg, obci�� enie pól – 4.600 kg. 
Rega
y META MINI-RACK® mo� na 
� czy�  
z innymi systemami, takimi jak np.  
konstrukcje pi� trowe META CLIP®,  
dzi� ki czemu s�  bardzo uniwersalne. 

Od projektu po realizacj�   
 META – silny partner 

Kompleksowe zadania wymagaj�  
indywidualnych rozwi� za� . Wyposa� enie 
dawnej hali fabrycznej w rega
y archiwalne 
wymaga
o kompetencji i specjalistycznej 
wiedzy. Rega
y mia
y pomie� ci�  oko
o   
miliona segregatorów. 
Oprócz odpowiedniego przechowywania 
istotnym wymogiem by
a zapewnienie 

atwego dost� pu do segregatorów, które 
mia
y by�  pouk
adane w kartonach,  
uporz� dkowane wed
ug ustalonych  
kryteriów i zarchiwizowane. 
Optymalnym rozwi� zaniem okaza
 si�  
rega
 META MINI-RACK® . 

MINI-RACK® Ramy ocynkowane, mo� liwa wysoko��  do 12 m; na zdj� ciu ramy o wysoko� ci 9 m 

Konstrukcja zosta
a wykonana w hali  
o d
ugo� ci 150 m, szeroko� ci 25 m 
i wysoko� ci ok. 12 m. Obs
ugiwana jest 
za pomoc�  podestu no� ycowego. 
Same rega
y maj�  wysoko� c 9,3 m, 
za�  pola rega
ów maj�  d
ugo��  1.800 mm  
i g
� boko��  800 mm. 

Instalacj�  tworz�  dwa bloki, z których  
ka� dy sk
ada si�  z o� miu podwójnych 
rz� dów rega
ów, posiadaj� cych w sumie 
5.880 pó
ek. Bezpiecze� stwo zapewnia  
system sygnalizacji po� arowej. O� wietlenie 
zosta
o zamontowane do wsporników na 
specjalnej konstrukcji . 
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Rega
y o du � ej rozpi � to � ci META MINI-RACK ® 

Propozycje zamówie�  rega
ów podstawowych i dostawnych 

Alternatywa dla rega
u paletowego  
na du� e i ci�� kie towary 
Ramy i st�� enia: ocynkowane 
Wype
nienie pó
ki: p
yta wiórowa 
V20/E1 lub panele stalowe 
Wysoko� ci ramy 
od 2.200 do 3.000 mm 
G
� boko� ci ramy 
od 650 do 1.050 mm 
Mo� liwe obci�� enie pó
ki dla  
rega
ów o d
ugo� ci 1400, 1800  
oraz 2200 mm = do 600 kg  
Mo� liwe obci�� enie pó
ki dla re- 
ga
ów o d
ugo� ci 2600 mm = do 490 kg  
Mo� liwe obci�� enie pola do 4.600 kg 1  
1 

Wymiary projektowe: 

Rega
 podstawowy: d
ugo��  nomin. + 107 mm 

Rega
 dostawny: d
ugo��  nomin. + 51 mm 

Wskazówka bezpiecze� stwa: 

Zabezpieczenie przed przewróceniem –  

 - patrz kotwy (4 szt./rama) 

Przy równomiernym roz
o� eniu ci�� aru 

META MINI-RACK® 
Powierzchnia ocynkowana · Wysoko��  2200 mm 

Wymiary 

D
ug. x g
� b.  
mm 

1800 
1800 
1800 
2200 
2200 
2200 
2600 
2600 
2600 

x 650 
x 800 
x1050 
x 650 
x 800 
x1050 
x 650 
x 800 
x1050 

z p
ytami wiórowymi 

Rega
 podstawowy Rega
 dostawny  
Nr art.   Nr art.   

Wysoko��  rega
u 2200 mm · 3 pó
ki 
51237  51235  
51241  51239  
51245  51243  
51249  51247  
51253  51251  
51257  51255  
51261  51259  
51265  51263  
51269  51267  

META MINI-RACK® 
Powierzchnia ocynkowana · Wysoko��  2500 mm 

Wymiary 

D
ug. x g
� b.  
mm 

1800 
1800 
1800 
2200 
2200 
2200 
2600 
2600 
2600 

x 650 
x 800 
x1050 
x 650 
x 800 
x1050 
x 650 
x 800 
x1050 

z p
ytami wiórowymi 

Rega
 podstawowy Rega
 dostawny  
Nr art.   Nr art.   

Wysoko��  rega
u 2500 mm · 4 pó
ki 
51286  51284  
51290  51288  
51294  51292  
51298  51296  
51302  51300  
51306  51304  
51310  51308  
41571  41570  
51316  51314  

Dodatkowa pó
ka 

Wymiary 

D
ug. x g
� b.  
mm 

1800 
1800 
1800 
2200 
2200 
2200 
2600 
2600 
2600 

x 650 
x 800 
x1050 
x 650 
x 800 
x1050 
x 650 
x 800 
x1050 

p
yty wiórowe 

Dodatkowa pó
ka 
Nr art.   

2922 
2925 
2928 
2930 
2933 
2947 
3037 
3041 
3045 
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Rega
y o du � ej rozpi � to � ci META SPEED-RACK ®  

     Kompletne rega
y z pó
kami z p
yty wiórowej lub paneli stalowych 

META SPEED-RACK®  stanowi  
praktyczne rozwi� zanie dla handlu, 
przemys
u i rzemios
a. 
Prosta konstrukcja rega
u o du� ej 
rozpi� to� ci z symetrycznymi, równo- 
ramiennymi k� townikami wyj� tkowo 
dobrze sprawdza si�  na etapie projekto- 
wania, realizacji i monta� u. 

Zakres dostawy kompletnego rega
u 
z 4 poziomami pó
ek: 

4 ramy 
8 trawersów pod
u� nych 
8 trawersów poprzecznych 
8 podci� gów A 
4 stopy wtykowe 
4 podk
adki wyrównuj� ce 
4 p
yty wiórowe, 19 mm lub 
panele stalowe do wszystkich poziomów 
pow. profili i trawersów ocynkowana 
maks. obci�� enie pola do 3000 kg 
obci�� enia przy równom. roz
o� eniu ci�� aru 

SPEED-RACK kompletne rega
y z pó
kami 
z paneli stalowych 

Wymiary z 76 panelami stalowymi 

SPEED-RACK kompletne rega
y z pó
kami 
z p
yty wiórowej 

Wymiary z p
yt�  wiórow�  

D
ug. x g
� b.  Kompletny rega
 
mm Nr art.  

Wysoko��  rega
u 1970 mm · 4 poziomy pó
ek 
2000 x 400  81116 
2000 x 600  81117 
2000 x 800  81118 

Wysoko��  rega
u 2470 mm · 4 poziomy pó
ek 
2000 x 400  81119 
2000 x 600  81120 
2000 x 800  81121 

Wysoko��  rega
u 2970 mm · 4 poziomy pó
ek 
2000 x 400  81122 
2000 x 600  81123 
2000 x 800  81124 

D
ug. x g
� b.  Kompletny rega
 
mm Nr art.  

Wysoko��  rega
u 1970 mm · 4 poziomy pó
ek 
2000 x 400 87021  
2000 x 600 87022  
2000 x 800 87023  

Wysoko��  rega
u 2470 mm · 4 poziomy pó
ek 
2000 x 400 87024  
2000 x 600 87025  
2000 x 800 87026  

Wysoko��  rega
u 2970 mm · 4 poziomy pó
ek 
2000 x 400 87028  
2000 x 600 87029  
2000 x 800 87030  
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Stó
 do pakowania META SPEED -RACK ® 

Praktyczne rozwi� zania z systemem SPEED-RACK 

Prosty monta�  wtykowy 
 
Pó
ka po� rednia z regulacj�   
wysoko� ci co 50 mm  
Trawersy wzd
u� ne  
i poprzeczne 
Powierzchnia ocynkowana 
Obci�� enie pó
ek 400 kg, 
p
yta wiórowa V20 E1, 19 mm 
Pó
ki górne maks. 200 kg, 
g
� boko��  400 mm 
Wysoko��  robocza sto
u 970 mm 

Wymiary projektowe: 
wymiary nominalne = wymiary rzeczywiste 
Wszystkie dane dotycz� ce obci�� e�  odnosz�  si�  
do równomiernie roz
o� onego cie� aru. 
Tylko jako rega
 podstawowy. 

2 

1 1   META SPEED-RACK®1 Stó
 do pakowania 

Wymiary Pó
ki 
D
ug. x g
� b.  Ilo��   

Nr art mm 
Wys. rega
u 970 mm · obci�� . pó
ki 400 kg · obci�� . pola do  

97106 
2500 x 800 2 97107 

Stó
 do pakowania · ocynkowany 

 
800 kg 
 
 

2   META SPEED-RACK® Stó
 do pakowania z dodatkowymi pó
kami1 
Wymiary Pó
ki Stó
 do pakowania z dodatk. pó
kami · ocynkowany 

D
ug. x g
� b.  Ilo��  
mm Nr art.   

Wysoko��  rega
u 1970 mm · obci�� enie pó
ki 400 kg · obci�� enie pola do 1200 kg 
2000 x 800 4 97108   
2500 x 800 4 97109   

1 Ceny i wykonanie rega
u bez dekoracji 
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META MULTIPAL ® 

System rega
ów paletowych skr� canych � rubami 

„Do wy� rubowanych wymaga� ” 
 
Rega
y paletowe META MULTIPAL® 

spe
niaj�  wymagania nowoczesnego 

przep
ywu towarów i materia
ów. 

Mo� liwo��  dopasowania do danego   

wolumenu towarów i wymaganych mas 

no� ników towaru sprawia, � e rega
y 

paletowe stanowi�  optymalny 

system magazynowy. 

Rega
y przystosowane s�  do sk
adowania 

wszelkiego rodzaju typowych jednostek 


adunkowych, takich jak europalety czy  

palety koszowe. Inne jednostki mo� na 

magazynowa�  dzi� ki zastosowaniu wypo-  

sa� enia dodatkowego z naszego programu. 

Nasze rega
y paletowe posiadaj�  

znak jako� ci RAL-RG 614/2. 

Klamra  
o geometrycznym  
kszta
cie jest idealnie  
dopasowana do otworów  
s
upów, co umo� liwia 
po
� czenie 
si
owo-kszta
towe. 
 
 

Dla u
atwienia transportu 
ram�  dostarczamy 

w stanie niezmontowanym. 
Na � yczenie za dop
at�  

wykonujemy monta� . 
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META MULTIPAL ® 

  System rega
ów paletowych skr� canych � rubami 
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META MULTIPAL ® 

Propozycje zamówie�  rega
ów do lekkich i � rednich obci�� e�  

nowoczesny, dopracowany w szcze- 
gó
ach system rega
ów paletowych   
do sk
adowania lekkich i � rednio- 
ci�� kich palet lub drobnicy 
mo� liwo��  sk
adowania pod
u� nego 
i poprzecznego 
klamry z 4 hakami z mo� liwo� ci�   
regulacji w module 50 mm 
zamkni� te profile skrzynkowe 
gwarantuj� ce wysok�  stabilno��  
ramy z profili kszta
towanych na 
zimno, skr� canych na miejscu  
budowy ze st�� eniami 
 ramy ocynkowane, na � yczenie  
w kolorze niebieskim RAL 5010 
trawersy w kolorze pomara� czowym  
RAL 2001  
 maks. obci�� enie pola do 7.500 kg 
przy odl. mi� dzy trawersami 1.000 mm 
maks. obci�� enie pó
ki do 2.300 kg 

szeroko��  ca
kowita 
rega
 podstawowy = d
. trawersu + 170 mm 
rega
 dostawny  = d
. trawersu + 85 mm 
g
� boko��  ca
kowita = g
� boko��  ramy 

Warto� ci obci�� e�  pó
ek odnosz�  si�  do  
równomiernie roz
o� onego ci�� aru. Dodatko- 
we poziomy mo� na montowa�  do maks. 
obci�� enia pola. Dopuszczalne obci� -   
� enia ca
ego zestawu dotycz�  rega
ów  
z min. 4 polami. 

Zakres dostawy rega
u podstawowego: 
2 ramy z kotwami 
trawersy zgodnie z ofert�  
Zakres dostawy rega
u dostawnego : 
1 rama z kotwami 
trawersy zgodnie z ofert�  

System spe
nia wymogi jako� ci niem. zak
a- 
du ubezpiecze�  bran� y przemys
. zgodnie 
z UVV BGR234. Ci� g
a kontrola fabryczna  
zgodnie z norm�  DIN ISO 9001. 

Kompletny rega
 „Lekki” 
do sk
adowania palet o masie do 500 kg 

jak na zdj� ciu 
(bez dekoracji i os
on naro� nych ramy) 

Nr art. 93239  
wymiary zewn. (W x D x G) 
3.300 x 5.655 x 1.100 mm 
3 ramy 3.300 x 1.100 mm 
8 trawersów 2.700 mm 
obci�� enie pó
ki do 1.500 kg 
obci�� enie pola do 7.500 kg 
przy odleg
o� ci mi� dzy trawersami 
1.000 mm 

Kompletny rega
 „	 redni“ 
do sk
adowania palet o masie do 800 kg 

jak na zdj� ciu 
(bez dekoracji i os
on naro� nych ramy) 

Nr art. 93240  
wymiary zewn. (W x D x G) 
3.300 x 5.655 x 1.100 mm 
3 ramy 3.300 x 1.100 mm 
8 trawersów 2.700 mm 
obci�� enie pó
ki do 2.400 kg 
obci�� enie pola do 7.500 kg 
przy odleg
o� ci mi� dzy trawersami 1.000 mm 
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META MULTIPAL ® 

Elementy konstrukcyjne – ramy i trawersy 

Ramy · powierzchnia ocynkowana 

Wysoko��  

mm 
2200 
2700 
3300 
3800 
4400 
4900 
5500 
6000 

Rama 
g
� boko��  800 mm 

Nr art.   
76032  
76034  
76036   
76037   
76038   
76039   
76040   
78928   

1 Ramy · powierzchnia  powlekana proszkowo 
kolor niebieski RAL 50101 · st�� enia ocynkowane 

Wysoko��  

mm 
2200 
2700 
3300 
3800 
4400 
4900 
5500 
6000 

Rama 85/20 
g
� boko��  800 mm g
� boko��  1100 mm 

Nr art.   Nr art.   
76118   76210   
76119   76211   
76120   76212   
76121   76213   
76122   76214   
76123   76215   
76124   76216   

174001   174039   

85/20 
g
� boko��  1100 mm 
Nr art.   
76093  
76095   
76096   
76097   
76098   
76099   
76100   
78938   

1 Ramy · powierzchnia ocynkowana 
Wysoko��  

mm 
2700 
3300 
4400 
5500 

1 

Rama 
g
� boko��  800 mm 

Nr art.   
93508  
93509   
93510   
93511   

85/17 
g
� boko��  1100 mm 
Nr art.   

 93512 
93513   
93514   
93515   

1 rama sk
adaj� ca si�  z: 2 profili, 2 stóp i akcesoriów monta� owych 
Podane maksymalne obci�� enia pola dotycz�  rega
ów, w których 
najmniejsza odleg
o��  mi� dzy pó
kami wynosi maks. 1.500 mm i które  
posiadaj�  min. 2 pary trawersów pod
u� nych na jedno pole. 

Obci�� enia pola rega
ów MULTIPAL® 
Obci�� enia ram odnosz�  si�  do rega
ów 
o maks. wysoko� ci 8 metrów (najwy� ej  
zawieszony trawers) z: 
 
   min. 4 polami 
   3 poziomami trawersów przy szeroko� ci pola  

2700 mm i ram�  SR 85/20 
   równomiernie roz
o� onym ci�� arem 
Dok
adna warto��  obci�� enia jest zale� na 
od ram/ kombinacji trawersów. Obci�� enia wi� ksze 
od przedstawionych na wykresie 
s�  mo� liwe na � yczenie przy zastosowaniu  
innych ram.  

Maks. 
obci�� enie pola 
w kg 

10000 
9000 
8000 
7000 
6000 
5000 
4000 
3000 
2000 
1000 

0 
500 1000 1500 2000 2500 3000 

Wysoko��  pó
ki in mm 

HN 85/15 

HN 120/20 
HN 100/20 
HN 85/20 

Trawersy · powierzchnia: powlekana proszkowo, kolor pomara� czowy RAL 2001 
Rodzaj trawersu D
ugo��  trawersu 

mm 
1800 
2200 
2700 
1800 
2200 
2700 
1800 
2700 
1800 
2200 
2700 
3300 
3600 

Maks. obci�� enie (kg) pary trawersów 
przy wysoko� ci pó
ek 1500 mm i ramie 

SR 85/20 
2250 
1950 
1550 
2700 
2300 
1750 
3350 
2400 
4100 
3500 
3000 
2500 
2150 

Trawers 
z 2 blokadami zabezp. 

Nr art.  
92841 
92843 
92844 
77487 
77488 
77489 
78861 
78863 

175808 
77490 
77491 

175810 
175811 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HN 85/15 

HN 85/20 

HN 100/20 

HN 120/20 

Inne rodzaje trawersów (= wy� sze obci�� enia) dost� pne na zapytanie 
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META MULTIPAL ® 

     Wyposa� enie dodatkowe / elementy zabezpieczaj� ce 

1     Tylna belka zabezpieczaj� ca, wykonanie lekkie 
Opis 
powierzchnia ocynkowana; uniemo� liwia niekontrolowa- 
ne przesuwanie palety; zgodna z wytycznymi BGR 234 
(dawniej ZH 1/428), 
dostarczana w stanie rozmontowanym 

D
ugo��  
mm 

1800 
2200 
2700 
3300 
3600 

do ram 85/20 
 Nr art. 

wyst� p palet 50 mm 
89934  
89935  
89936  
89937  
89938  

2 2      Podk
adka wyrównuj� ca 
Opis 

Powierzchnia ocynkowana, 
do niwelowania nierówno� ci pod
o� a 

Materia
 

mm 
1 
2 

Wykonanie 
ocynkowane 
Nr art.   
84105  
84104  

3 3       	 ciana tylna z siatki 
Opis 

Powierzchnia w kolorze  
niebieskim RAL 5010, bez 
zestawu mocuj� cego. 
Zgodnie z wytycznymi 
BGR 234 (dawniej ZH1/428) 
rega
y nale� y zabezpieczy�   
przed wypadni� ciem 
adunku 
tyln�  � cian�  siatkow� ; 
dotyczy to dróg komunikacyj- 
nych i obszarów roboczych. 
W razie pyta�  prosimy  
o kontakt z naszym doradc� . 
 

D
ugo��  

mm 
1800 
2200 
2700 
3300 
3600 
1800 
2200 
2700 
3300 
3600 

Wysoko��  

mm 
500 
500 
500 
500 
500 

1100 
1100 
1100 
1100 
1100 

Wykonanie 
RAL 5010 
 Nr art.   

 91445 
 91446 
 91447 

91448   
91449   
91440   
91441   
91442   
91443   
91444   

3       Zestaw do mocowania tylnej � ciany z siatki 1 
Opis 

Zestaw do mocowania tylnej � ciany z siatki, powierzchnia ocynkowana, 
wyst� p palet 50 mm dla ramy 85/17 oraz 85/20 

Zestaw mocuj� cy 
Nr art.  
91450  4 Do zamontowania jednej � ciany potrzebny jest jeden zestaw mocuj� cy. 

Wskazówka: W przypadku innych rozmiarów wyst� pów palet 25, 100, 125, 150 i 175 mm prosimy o kontakt! 
1 

4      Element  dystansuj� cy 
Opis 

Powierzchnia ocynkowana, konieczny do monta� u  
rega
ów podwójnych 

D
ugo��  

mm 
100 
200 

Wykonanie 
ocynkowane 

Nr art.   
 78124 
 78125 

5 5       Os
ona naro� na 
Opis 

Wysoko��  400 mm, w kolorach ostrzegawczych czarno-� ó
tym, os
ania 
profil ramy w strefach wjazdu i przejazdu; spe
nia wymagania norm FEM; 
z 4 kotwami wkr� canymi 

Wykonanie 

Nr art. 
51059 
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META MULTIPAL ® 

 Wyposa� enie dodatkowe / elementy zabezpieczaj� ce 
 

6 6  Panele stalowe 
Opis 
Pow. ocynkowana; no� no��  100 kg, do sk
adowania 
kartonów lub ma
ych pojemnikow – nie mog�  by�  wyko- 
rzystywane do magazynowania palet! Uwaga: Nie wolno 
przekracza�  dopuszczalnych obci�� e�  trawersów! 
 

Wymiary 
G
� b. x szer. x wys. 

mm 
800 x 100 x 25 

1100 x 100 x 25 

Wykonanie 
ocynkowane 
Nr art.   
69884  

 

 
69885 

7  Pó
ka z kraty stalowej 
Opis 
Pow. ocynkowana ogniowo, 
oczko kraty 30x30 mm, 
 p
askownik no� ny 30 x 3 mm, 
szczególnie odpowiednia  
do du� ych obci�� e�   
skupionych; mo� e by�   
stosowana równie�  w rega
ach 
z instalacjami tryskaczowymi 
 

D
ugo��  

mm 
G
� boko��  pola 800 mm 

1800 
2200 
2700 
3300 
3600 

G
� boko��  pola 1100 mm 
1800 
2200 
2700 
3300 
3600 

Obci�� enie pó
ki1 

kg 

4100 
4500 
4500 
4500 
4500 

2730 
3340 
4100 
4500 
4500 

Wykonanie 
ocynkowane 
Nr art.   

77691 
77692 
77693 
77694 
77695 

77696 
77697 
77698 
77699 
77700 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

7 

8  Pó
ka z p
yty wiórowej 30 mm z blaszkami centruj� cymi 
Opis 

Pó
ka z p
yty wiórowej V20E1 
30 mm; powierzchnia w kolorze 
naturalnym,  
wraz z blaszkami centruj� cymi  
po
o� ona na trawersie.  
Zabezpieczanie przy przejaz- 
dach/korytarzach – zgodnie 
- z przepisem BGR234; do sto- 
sowania w strefach kompletacji, 
do sk
adowania kartonów i  
skrzynek 

 

D
ugo��  

mm 
G
� boko��  800 mm 

1800 
2200 
2700 
3300 
3600 

G
� boko��  1100 mm 
1800 
2200 
2700 
3300 
3600 

Obci�� enie pó
ki1 

kg 

957 
1170 
1436 
1755 
1915 

426 
520 
639 
780 
851 

Wykonanie 
kolor naturalny 
Nr art.   

77770 
77771 
77772 
77773 
77774 

77775 
77776 
77777 
77778 
77779 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

8 

9  Pó
ka z p
yty wiórowej 19 mm · ze wspornikiem poprzecznym 

9 
Opis 

P
yta wiórowa 19 mm 
V20E1 
górna kraw� d�  p
yty znajduje 
si�  na równym poziomie z górn�   
kraw� dzi�  trawersu, 
dzi� ki czemu nie dochodzi 
do uszkodzenia p
yty przy za
a- 
dunku i roz
adunku; 
zwi� kszenie obci�� enia pó
ki 
na ka� dy dodatkowy  
wspornik = 250 kg 

D
ugo��  Obci�� . pó
ki Wsporniki poprzeczne 

ilo��  

4 
4 
5 
5 
6 

4 
4 
5 
5 
6 

Wykonanie 
  kolor naturalnuy 

Nr art.  

77716 
77717 
77718 
77719 
77720 

77721 
77722 
77723 
77724 
77725 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

mm kg 
G
� boko��  800 mm 

1800 390 
2200 270 
2700 445 
3300 315 
3600 780 

G
� boko��  1100 mm 
1800 540 
2200 375 
2700 610 
3300 425 

1080 3600 
1 Przy równomiernym roz
o� eniu ci�� aru 
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META MULTIPAL ® 

Wyposa� enie dodatkowe / elementy zabezpieczaj� ce 

10 10 lekki wspornik do kontenerów · obci�� enie 250 kg (na jedn�  par� ) 
Opis 
powierzchnia RAL 2001/ocyn- 
kowana, z bocznym i tylnym 
wygi� ciem kraw� dzi za- 
bezpieczaj� cym przed przesu- 
ni� ciem 
adunku, do palet ko- 
szowych lub kontenerów, 
dostarczany w stanie 
rozmontowanym 

G
� boko��  ramy 

mm 
800 

1100 

Wykonanie 
ocynkowane RAL 2001 

Nr art.  Nr art.  
88323  88326  
88338  88341  

11 11 lekki wspornik poprzeczny 
Opis 
powierzchnia RAL 2001/ocyn- 
kowana, konieczny do sk
ado- 
wania poprzecznego europalet, 
no� no��  na jedn�  par�  
= 1.100 kg; Nr art. = 1 szt. 

G
� boko��  ramy 

mm 
800 

1100 

Wykonanie 
RAL 2001 ocynkowane 

Nr art. Nr art.  
56506  77791  
56507  77792  

META Rega
 na b � bny do kabli  

System ten stanowi podstaw�   
przejrzystego i zajmuj� cego 
niewiele miejsca magazynowania 
ró� nego rodzaju b� bnów kablowych. 

Skr� cane � rubami rega
y 
mo� na dowolnie dostosowywa�  
w zale� no� ci od wymaga� , 
a tak� e bez problemu  
uzupe
nia�  i rozbudowywa� . 
W ofercie równie�  szybke 
i 
atwe w monta� u  
wyposa� enie dodatkowe. 
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Rega
y przesuwne META MULTIBLOC ® 

do 50% wi� ksza powierzchnia 

Rega
y przesuwne META MULTIBLOC® 
umo� liwiaj�  przekszta
cenie korytarzy 
i dróg przejazdowych w powierzchni�   
u� ytkow� . Sterowane r� cznie lub automa- 
tycznie korytarze otwieraj�  si�  tylko tam, 
gdzie w danej chwili s�  potrzebne.  
W przypadku, gdy nie ma mo� liwo� ci 
budowy ca
kiem nowego budynku maga- 
zynowego, rega
 przesuwny jest idealn�  
alternatyw�  dla rozbudowy powierzchni  
magazynowej. Co wi� cej rozwi� zanie to 
jest znacznie ta� sze! 

du� e jednostki rega
owe o d
ugo� ci 
do 75 m i masie do 600 t 
mo� na przesuwa�  jednym wci� ni� ciem 
guzika 
wspó
czynnik wykorzystania powierzchni:  
85%, uzyskana przestrze�  nawet do 50%  

szeroki zakres konstrukcji i wyposa� e- 
nia dodatkowego; mo� liwo��  
� czenia 
np. z rega
ami META MULTIPAL® 
lub MULTISTRONG®  
rz� dy rega
ów przesuwane pojedyn- 
czo lub w blokach, ruch ca
kowicie  


agodny i bezpieczny z pr� dko� ci�   
4 m/min.; wysoka trwa
o��  systemu 
maks. szeroko��  korytarza 3.000 mm, 
umo� liwiaj� ca swobodne  
poruszanie si�  wózka wid
owego 
ró� ne rodzaje sterowania  
i elementy steruj� ce 
najnowocze� niejsza technika bezpie- 
cze� stwa pracy wg wytycznych  
BGR 234 oraz instalacje elektryczne 
spe
niaj� ce wymagania normy VDE 
0100 

Porównanie: rega
ów stacjonarnych do… 

rega
ów przesuwnych META MULTIBLOC® 

50% 
oszcz� dno��  powierzchni do 50%  
mniejsza pow. pod
ogi zajmowana  
przez magazyn 
wi� ksza pojemno��  magazynu 


atwy dost� p do ka� dego miejsca  
sk
adowania 
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Rega
y wspornikowe  META MULTISTRONG ®  

… na wszelkiego rodzaju towary d
u� ycowe 

System META MULTISTRONG®  jest 
przeznaczony do sk
adowania wszelkiego 
rodzaju towarów d
u� ycowych: sk
ada si�  
z niewielkich kompaktowych rega
ów  
jedno- i dwustronnych) do lekkich i � rednio- 
ci�� kich towarów, a�  po wielopoziomowe 
rega
y wspornikowe przystosowanych do 
ci�� kich profili i p
yt. 

Rega
y wspornikowe META MULTISTRONG® 
gwarantuj� : 

produkt markowy najwy� szej jako� ci 
 
doskona
e bezpiecze� stwo w ka� dym detalu 
indywidualnie dostosowane 
rozwi� zania podnosz� ce wydajno��  
magazynu 
„zintegrowane“ opcje rozbudowy 

szybki dost� p do sk
adowanych towarów 

doradztwo, planowanie i monta�  -  
- wszystko z jednej r� ki 

Ch� tnie zaproponujemy Pa� stwu 
indywidualne rozwi� zanie. 
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META ATLAS ® ST 

Propozycje zamówie�  spawanych rega
ów wspornikowych 

Rega
y wspornikowe sk
adaj�  si�   
ze stojaków, do których przyspawane s�  
wsporniki, usztywnie�  i wszelkich niez- 
b� dnych elementów mocuj� cych; 
dla u
atwienia transportu rozmontowane;  
mo� liwe dodatkowe kotwienie do pod
o� a. 

Wsporniki o ramionach równej d
ugo� ci  
Elastyczne rozwi� zanie umo� liwiaj� ce 
poziome sk
adowanie d
ugich przedmiotów 

Rega
 wykonany z profili stalowych  
spawanych walcowanych na gor� co 
Ca
a konstrukcja jest piaskowana  
przed lakierowaniem. 
Pow. w kolorze niebieskim RAL 5010. 
Gwarancja trwa
o� ci. 

Rega
y spe
niaj�  wymogi niem. 
zak
adu ubezpiecze�  bran� y 
przemys
owej zgodnie z BGR 234 
(dawniej ZH 1/428). 

Rega
 
jedno- 
stronny 

Rega
 
dwu- 
stronny 

Rega
 wspornikowy ATLAS® ST 
Rega
 jednostronny Rega
 dwustronny 

2 No� no�� 2 No� no��  
  kg kg Nr art. Nr art. mm Ilo��  

Wysoko��  rega
u 2000 mm · Wymiar w osi 1250 mm · G
� b./bok 500 mm · No� no��  jednego ramienia 200 kg 1 
2500 3 61567  3600 61571  7200 
3750 4 61568  4800 61572   9600 
5000 5 61569   6000 61573   12000 
6250 6 61570   7200 61574   14400 

D
ugo��  Stojaki 

Propozycje zamówie�  rega
ów spawanych na towary d
u� ycowe 

Rega
y do sk
adowania towarów d
u� yco- 
wych sk
adaj�  si�  ze stojaków, do których  
przyspawane s�  wsporniki, usztywnie�  
i wszelkich niezb� dnych elementów mo- 
cuj� cych; dla u
atwienia transportu roz- 
montowane; mo� liwe dodatkowe kotwie- 
nie do pod
o� a. 

Wsporniki o ramionach ró� nej d
ugo� ci 
(skracaj� ce si�  ku górze) 
Elastyczne rozwi� zanie umo� liwiaj� ce 
poziome sk
adowanie d
ugich i ci�� - 
kich przedmiotów 

Rega
 na towary d
u� ycowe ATLAS® ST  

Rega
 
jednostronny 

Rega
 
dwu- 
stronny 

Rega
 jednostronny Rega
 dwustronny 
No� no�� 2 No� no�� 2 

  kg kg Nr art. Nr art. mm Ilo��  
Wysoko��  rega
u 2000 mm · Wymiar w osi 1250 mm · G
� b./bok 115 - 565 mm · No� no��  jednego raminia 135 kg 1 

2500 3 61575  3240 61579  6480 
3750 4 61576   4320 61580   8640 
5000 5 61577   5400 61581   10800 
6250 6 61578   6480 61582   12960 

1 

D
ugo��  Stojaki 

Przy równomiernym roz
o� eniu ci�� aru 2 Rechnerische No� no��  des gesamten Regals einschließlich Fußebene 
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Rega
y wspornikowe  META MULTISTRONG ® L i M  

Propozycje zamówie�  rega
ów L i M 

META MULTISTRONG® L i M 
– to standard w� ród rega
ów wsporniko- 
wych. Umo� liwiaj�  systematyczn�  
rozbudow�  w zale� no� ci od wymaga� . 
Nasze rega
y wspornikowe  
przyczyniaj�  si�  do zwi� kszenia 
bezpiecze� stwa pracy. 
A wszystko to w korzystnej cenie. 
Zabezpieczenie przed wypadni� ciem 
jest dopracowane w ka� dym szczególe. 
Ramiona s�  skutecznie zabezpieczone 
przed przypadkowym wysuni� ciem 
podczas za
adunku lub roz
adunku. 
 

Wysoka no� no��  
dzi� ki zastosowa- 
niu inteligentnej 
techniki profilowa- 
nia przy jednoczes- 
nym niskim zu� yciu 
materia
ów. 

Ko
ki zabezpieczajace 
towar przed stoczeniem wk
a- 
dane s�  do ramion w sposób  
uniemo� liwiaj� cy ich przypad- 
kowe wybicie od spodu. Ra- 
miona posiadaj�  otwory 
w odst� pach co 100 mm. 

MULTISTRONG® L 
   Profile walcowane na gor� co IPE 120 

 – z otworami po obu stronach, 
 umo� liwiaj� cych rozbudow�  rega
u 
 z jednostronnego na dwustronny: w tym 
 celu wystarczy wymieni�  stop�  rega
u 

   Obci�� enie wsporników do 220 kg, 
 przy równomiernym roz
o� eniu ci�� aru, 
 obci�� enie pola dla samono� nych 
 poziomów do 3.460 kg 

   Obci�� enie stop rega
u nawet  
 do 5-krotnego obci�� enia ramion  

   Ramiona z mo� liwo� ci�  regulacji 
 co 50 mm, o przekroju 40 x 30 mm 

   St�� enie w ka� dym polu 
(system rega
 podst./rega
 
 dostawny) dla maksymalnego u
atwie- 
 nia monta� u I zapewnienia stabilno� ci 

   Powierzchnia w kolorze niebieskim 
     RAL 5010  

Wskazówki projektowe META MULTISTRONG® L 
 d
ugo��  rega
u podstawowego = wymiar w osi + 64 mm 

g
� boko��  rega
u jednostronnego: 
 = g
� boko��  nominalna+ 210 mm 

 g
� boko��  rega
u dwustronnego: 

 = 2 x g
� boko��  nominalna+ 220 mm 

MULTISTRONG® M 
    Profile walcowane na gor� co IPE 140 

  – z otworami po obu stronach - 
 umo� liwiaj� cych rozbudow�  rega
u 
 z jednostronnego na dwustronny: w tym 
celu wystarczy wymieni�  stop�  rega
u 

    Obci�� enie wsporników do 535 kg, 
 przy równomiernym roz
o� eniu ci�� aru 
 obci�� enie pola dla samono� nych 
 poziomów do 5.760 kg 
 Obci�� enie stop rega
u nawet 
 do 5-krotnego obci�� enia ramion 

    Ramiona z mo� liwo� ci�  regulacji 
 co 50 mm, o przekroju 70 x 30 mm 

    St�� enie w ka� dym polu 
 (system rega
 podst./rega
 
 dostawny) dla maksymalnego u
atwie- 
 nia monta� u I zapewnienia stabilno� ci 

    Powierzchnia w kolorze niebieskim 
      RAL 5010 

Wskazówki projektowe META MULTISTRONG® M 
 d
ugo��  rega
u podstawowego: = wymiar w osi + 73 mm 

 g
� boko��  rega
u jednostronnego: 
= g
� boko��  nominalna+ 230 mm 

 g
� boko��  rega
u dwustronnego: 

= 2 x g
� boko��  nominalna+ 240 mm 

Poprzez doci� gni� cie � ruby regulacyjnej uzyskuje 
si�  równy k� t nachylenia ramion. Jednocze� nie  
zapewnia to solidne po
� czenie profilu stojaka 
z ramieniem. 
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MULTISTRONG® L IPE 120 · wymiar w osi 1030 mm · niebieski RAL 5010  
No� no��  Obci�� enie stojaka 

jednorz� d. ramienia dwurz� d. 
kg kg kg mm 

Wysoko��  rega
u 2000 mm · Wymiar w osi1030 mm · 4 wsporniki 
1730 220 3460 400 
1400 175 2800 500 
1160 140 2320 600 

Wysoko��  rega
u 2200 mm · Wymiar w osi 1030 mm · 4 wsporniki 
1550 220 3100 400 
1260 175 2520 500 

140 1050 2100 600 
Wysoko��  rega
u 2500 mm · Wymiar w osi 1030 mm · 4 wsporniki 

220 1350 2700 400 
175 1100 2200 500 
140 910 1820 600 

G
� boko��  Rega
 jednostronny 
Rega
 podstawowy Rega
 dostawny  

Nr art.   Nr art.   

74937 
74945 
74948 

74958 
74961 
74963 

74977 
74979 
74981 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

74943 
74947 
74949 

74959 
74962 
74964 

74978 
74980 
74982 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Rega
 dwustronny 
Rega
 podstawowy Rega
 dostawny  

Nr art.   Nr art.   

75020 
75022 
75024 

75027 
75029 
75031 

75035 
75037 
75039 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

75021 
75023 
75025 

75028 
75030 
75032 

75036 
75038 
75041 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

MULTISTRONG® M IPE 140 · Wymiar w osi1030 mm · niebieski RAL 5010  
No� no��  Obci�� enie stojaka 

dwurz� d. jednorz� d. ramienia 
kg kg kg mm 

Wysoko��  rega
u 2000 mm · Wymiar w osi 1030 mm · 4 wsporniki 
5760 2880 535 400 
4680 2340 430 500 
3900 1950 355 600 
2860 250 1430 800 

Wysoko��  rega
u 2500 mm · Wymiar w osi 1030 mm · 4 wsporniki 
4480 535 2240 400 
3660 430 1830 500 
3060 355 1530 600 
2280 250 1140 800 

Wysoko��  rega
u 3000 mm · Wymiar w osi 1030 mm · 5 wsporników 
3660 535 1830 400 
3000 1500 430 500 
2520 1260 355 600 
1900 950 250 800 

G
� boko��  Rega
 jednostronny 
Rega
 podstawowy Rega
 dostawny  

Nr art.   Nr art.   

75063 
75066 
75068 
75070 

75072 
75074 
75076 
75078 

75080 
75082 
75084 
75086 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

75065 
75067 
75069 
75071 

75073 
75075 
75077 
75079 

75081 
75083 
75085 
75087 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Rega
 dwustronny 
Rega
 podstawowy Rega
 dostawny  

Nr art.   Nr art.  

75117 
75119 
75121 
75123 

75125 
75127 
75129 
75131 

 
 
 
 

 
 
 
 

75118 
75120 
75122 
75124 

75126 
75128 
75130 
75132 

75135 
75137 
75139 
75141 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

75134  
75136  
75138  
75140  

Dodatkowy wspornik L, wysoko��  40 mm 
Opis 
w komplecie z plas- 
tikow�  nak
adk�  
niebieski RAL 5010 
 

G
� boko��  
mm 
400 
500 
600 

Obci�� enie 
kg 

220 
175 
140 

RAL 5010 
Nr art.   
74891 
74892 
74893 

 
 
 

Dodatkowy wspornik M, wysoko��  70 mm 
Opis 
w komplecie z plas- 
tikow�  nak
adk�  
niebieski RAL 5010 
 

G
� boko��  
mm 
400 
500 
600 
800 

Obci�� enie 
kg 

535 
430 
355 
250 

RAL 5010 
Nr art.   
74894 
74895 
74896 
74897 

 
 
 
 

1   1a  Ko
ki zabezpieczaj� ce przed stoczeniem z uchwytem 
Opis Wys. u� ytecz. 

mm 
100 
200 

Pow. ocynkowana 
Nr art.   
74911 
74912 
74913 

 
 
 

1 2 

3 

1 

1a 

Ko
ki zabezpieczaj� ce, wk
adane 

Uchwyt na ko
ek zabezp. do stopy 

2    3   Kotwienie stóp 
1a Opis Pow. ocynkowana 

Nr art.   
74914 
74833 

 
 

2 
3 

Klamra stopy i kotwa, komplet 
Podk
adka wyrównuj� ca 1,5 mm 
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Stalowe konstrukcje pomostowe – antresole META  

Przyk
ady praktycznego zastosowania 

System stalowych antresol META 
umo� liwia konsekwentne wykorzystanie 
rezerw przestrzeni w magazynie 
poprzez nadbudow�  na du� ych powierz- 
chniach, wykonanie rega
ów wielopozio- 
mowych i zintegrowanie powierzchni 
komunikacyjnych. 
Nadbudowa nad istniej� cymi powierz- 
chniami magazynowymi, warsztatami 
i halami maszyn jest idealnym sposobem 
na podwojenie powierzchni. 

Schody i windy zapewni�  bezpieczny, 
szybki i wygodny dost� p do ka� dego 
miejsca tak powi� kszonego magazynu. 
 

Dodatkowe powierzchnie uzyskane 
przez nadbudow�  gwarantuj�  zwrot  
kosztów inwestycji. 

Balustrady z por� czami 
na wysoko� ci r� k i kolan 
oraz kraw� d�  zabezp. 

Pod
oga z p
yt wiórowych 
o grubo� ci 38 mm 
V20/E1 

   

   

Konstrukcje pomostowe i antresole 

META wykonujemy wed
ug konkret- 

nych zamówie� , a wi� c zgodnie z Pa� stwa 

indywidualnymi � yczeniami. 

Prosimy o do
� czenie do zapytania 

szkicu zawieraj� cego nast� puj� ce 

informacje: 

– usytuowanie antresoli wzgl� dem � cian 

– rozmieszczenie stanowisk prze
adunkowych 

– przebieg balustrad 

– rozmieszczenie schodów 

– kolor standardowy 

niebieski RAL 5010  

Stanowisko prze
adunkowe 
z przesuwn�  bramk�  

Schody  
z podestem 

Konstrukcje stalowe podlegaj�  wymogom przepisów budowlanych  
okre� laj� cych w
asno� ci statyczne. Wolnostoj� ce rega
y i konstrukcje 
nie wymagaj�  pozwolenia. W pozosta
ych przypadkach obowi� zuj�  
wytyczne zgodne z BGR 234 (dawniej ZH 1/428). 

   Zach� camy do skonsultowania si�  z naszym kierownikiem sprzeda� y! 
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W Pa� stwa magazynie jest jeszcze 
wolna przestrze� ! Podesty magazynowe 
META oferuj�  odpowiednie rozwi� zanie 
niemal w ka� dym przypadku. 

W zale� no� ci od zapotrzebowania  
konstrukcje stalowe mog�  mie�  no� no��  
od 250 do 1.000 kg/m2. 
 

Zapraszamy do skorzystania z indywidual- 
nego doradztwa. 
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Formularz zamówienia  

Wystarczy skopiowa� , wype
ni�  i wys
a�  faksem! 

Wasz dostawca systemów META: 

Nr art. Strona katalogu Nazwa produktu – kolor/materia
 Ilo��  Cena jednostkowa1) Warto��  zamówienia1) 

Do wszystkich cen nale� y doliczy�  ustawowy podatek VAT.   
   Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. 
1) 

Z
am

ów
ie

ni
e 

	 � cznie bez VAT 

Prosimy o Interesuj�  mnie 
Q 
Q 

kontakt telef./ uzgodnienie terminu 
wizyt�  Waszego specjalisty 

Q 
Q 

rega
y pó
kowe 
rega
y paletowe 

Q 
Q 

In
fo

rm
ac

je
 

rega
y wspornikowe 
rega
y biurowe 

Adres do faktury Adres dostawy (o ile ró� ni si�  od adresu do faktury) 

Data Podpis wi��� cy prawnie Osoba odpowiedzialna 

Nr Klienta 
06/2008 DD · 
Printed in 
Germany · 
Technische 
Änderungen 
vorbehalten 

A
dr

e
re

s 


